
Fensteralarme im Vergleich

  Schere durchtrennen (wenn gekippt)

  Aufhebeln

  GlasbruchAlarm
automatisch
scharf

Verschlossen

Alarm
deaktiviert 
(öffnen 
erlaubt)

Flügel offen

Alarm
automatisch
scharf

Gekippt

   Selbstaktivierend über die 
Fenstergriff-Stellung

   Auch im gekippten Zustand 
automatisch scharf

   Mit Glasbrucherkennung

   Sehr lauter, schriller Alarm

   Schreckt Einbrecher ab
und alarmiert Bewohner

   Unsichtbar im Falz verdeckt

   Sehr einfache Montage
(nur 2 Schrauben)

   Sicher vor Fehlalarm durch 
Fehlbedienung

   Einstellbare Empfi ndlichkeit

   Lange Batterielebensdauer 
(rund 5-7 Jahre)

NEU
Einfach mehr Sicherheit

Sicherer wohnen 
besser leben



Funktionsbeschreibung: 

Passend für alle gängigen Dreh/Kippfenster und Türen mit 
Beschlagsbolzen. Über das Mitnehmerblech, welches an einem 
beliebigen Beschlagsbolzen eingehängt wird, erkennt der Falzalarm 
die Fenstergriff-Stellung. 
Der integrierte Sensor erkennt Aufhebeln, Glasbruch und auch das 
Durchtrennen/Aushängen der Schere beim gekippten Fenster.

Platzbedarf:

Breite: 24 mm, Höhe: 10,3 mm, 
Länge: Vom Beschlagsbolzen am Flügel (im Falz) 
sind 336 mm bis zum nächsten Beschlagsteil oder 
Eck zur Montage notwendig. Der Falzalarm kann links 
oder rechts vom Beschlagsbolzen sowie liegend oder 
stehend montiert werden.

Mehr Sicherheit durch mehr Funktionen

Stellen Sie sich vor, das Fenster schließt 
sich nach dem Kippen (einstellbare Dauer) 
von selbst und hält mit einer eigenen 
100 kg Verriegelung fest zu. 
Das minimiert nicht nur die Gefahr 
Einbrecher anzulocken, sondern bietet 
auch Komfort, Heizkostenersparnis und 
viele weitere Vorteile.  

WINFLIP braucht keinen Strom und ist 
einfach nachrüstbar. 

Mehr dazu auf www.winfl ip.info

Einfach und sicher lüften
mit WINFLIP

Fensteralarme im Vergleich:

Leistung je 
Produkt-Art

Falz-
alarm

Alarm-
griffe

Selbstaktivierend über 
Beschlagsstellung

Unsichtbar im Falz 
verdeckt

Freiheit bei Griffauswahl

Automatisch auch scharf
während gekippt ist

Sicher vor Fehlalarm 
durch Fehlbedienung

Mit Glasbrucherkennung

Wenn ja, nach 2-3 
Jahren neue Batterie

Übliche 
Alarmzentralen

Lösung ohne eine 
Alarmfi rma zu brauchen

Auch für Türen mit be-
wegten Bolzen geeignet

Keine Verkabelung 
notwendig

Einfache Montage und 
einfaches Nachrüsten

5-7 Jahre kein Batterie-
wechsel notwendig

5 Jahre Garantie

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

schließen

verriegeln

lüften

MIT EINEM ZUG 
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